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Motor de indugao de polo ranhurado 




Funcionamento 

Quando o campo magnetico do estator 
comeca a aumentar (a partir de zero) 
as linhas de forca cortam o anel em 
curto. A corrente induzida no anel gera 
urn carnpo magnetico que tende a se 
opor ao campo principal. 
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Com o aumento gradativo do campo ate 90°, a 
maior parte das linhas de forca fica concentrada 
fora da regiao do anel. Quando o campo atinge o 
maximo, ou seja, os 90°, nao ha campo criado 
pela bobina auxiliar, formada pelo anel e ele se 
distribui na superffcie da peca polar. 



De 90° a 1 80° o campo vai se contra indo e o 
campo da bobina auxiliar tende a se opor a 
essa contracao, concentrando as linhas de 
forca na regiao da bobina auxiliar. 

De a 180°, o campo se movimenta ao 
longo da superffcie polar definindo assim o 
sentido de rotacao. 
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De a 180°, o campo se movimenta 
ao longo da superficie polar, definindo 
assirn o sentido de rotacao. 



O movimento do campo produz um conjugado fraco, mas suficiente para dar 
pallida ao motor. Como o conjugado e pequeno, esse tipo de motor e usado 
para alimentar cargas leves. 

Esses motores sao usados, por exemplo, em ventiladores, toca-discos. 
secadores de cabelo etc. 



Ligacao em ZIG ZAG 



Se dividirmos o eniolameDto em duas partes podenios efecruar a ligacao eni 
Zig-Zag 




Unimos noetade de urna 
coluna do piimario com 
outra nietade de outra 
coluna e assim 
sucessivamente 
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de realizacao ; ja as ligacoe& em triangulo e ■em Zig-Zag admiteni quatro fibmias de 
ligacno cada tuna. 

Cada mm destas possibilidades. quando aphcadas ao primario e ao secundario. 
origina iima defermimda polaridade e um detemiinade desfasamsnto. 

Paia designai o tipo de ligacao usa-se uma letra maiuscula para a tens-ao mais 
e leva da e mna letra niimiscula para a tensao mais baixa. 

O angulo de desfasamento corresponde ao angulo que fonnani o ponteiro da haras 
e o ponteiro dos minutos de urn relogio. a detenninada hora. Tomando cocao referenda 
as 1] boras como C ,: . Fica assim designado com duns letra 3 e urn mimero. o "gnipo" ao 
qual pertence o transfonnador. Por exemplo. iim transfbnuador ligado em triangulo no 
primario e estrela no secundario com desfasamento de -30° (on 33(0. pertence ao indice 
Dyll. 



Uj,V 



ft 



I I t 







1 



1 



Esquemas de ligacao em estrela 



Esquemas ligacao em triangulo 
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Diagramas Vectoriais 
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Os principals elememos eomtrutiYos de uma maquina assincrona sao: 

■ estator (nucleo magrretico 1 e enrofamerto estatorico 3): 

■ rotor (nticleo magneBco 2 e enrolamento notnrico 4); 

■ outros elementos comtrutivos (veio 5. rolamerctos 6, carcaca 7, ventilador 8, etc.). 
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